Impianti di sollevamento - Lifting device systems

GRU A BANDIERA [

GRU A BANDIERA A MENSOLA
CON BRACCIO SNODATO
SERIE CMMBS

0 Le gru vengono fornite complete di .

0 colonna , braccio snodato rotante su cuscinetti a sfere
O freno registrabile a nastro , su entrambi i bracci

U impianto elettrico di alimentazione

]

istruzioni per il montaggio SUPPLEMENTO PER PILASTRO FUOTI STANDARD
O Colori standard . |larghezza mm | 200/290 | 310/450 | 460/800
O Colonna RAL 5012 € 77,00 €13400 | €152,00

0 Braccio RAL 1023

O Colorazioni diverse , a richiesta

4 Arichiesta :

U Freno pneumatico su 1° braccio

0 Staffatura per paranco fisso in punta

0 Piastra con battute registrabili per regolazione rotazione 1° braccio

PORTATA BRACCID ALTEZZA TOTALE PILASTREO CONTROSTAFFE E

Supplemanti ARRELL

MODELLD L copice K Mt COLONMA HME  STANDARDmm  TIRAMTI TIPO

clalafe e liran SPINT.

CMM BS 125/3 sTD 125 1 2 300 A 83 |134
CMM BS 125/4 5TD 125 2 2 300 A 83 |134
CMM BS 125/5 sT0 125 2 3 300 A B3 |134
CMM BS 125/6 5TD 125 3 3 300 B a0 |134
CMM BS 125/7 sTD 125 3 4 300 D 103 | 134
CMM BS 250/3 sto | 250 1 2 300 A 83 |134
CMM BS 250/4 sto | 250 2 2 300 B 90 |134
CMM BS 250/5 sto | 250 2 3 300 B a0 |134
CMM BS 250/6 so | 250 3 3 300 B 90 |134
CMM BS 250/7 8T 250 3 4 300 C 96 | 134
CMM BS 500/3 sT0 500 1 2 300 B ap | 140
CMM BS 500/4 5TD 500 2 2 300 B a0 | 140
CMM BS 500/5 sTD 500 2 3 300 Cc 96 [140
CMM BS 500/6 5TD 500 3 3 350 C o8 | 140
CMM BS 500/7 sTD 500 3 4 350 E 116 | 140
CMM BS 1000/3 st | 1000 1 2 350 B g0 |152
CMM BS 1000/4 s | 1000 2 2 350 Cc 96 [152
CMM BS 1000/5f s | 1000 2 3 350 E 116 | 152
PET applicaZione ITeno pneumatco su 1 braccio , bloccaggio carrello portaparanco in punta
Per appllcazmne mensola su pilastro fuori standard verificare la pagina dei supplementi




